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Ad ogni accensione apparira sul display per 5 secondi il tempo totale di utilizzo
della termocoperta “T t” espresso in ore (es. 995 h) per poi lasciare spazio alla
visualizzazione della temperatura impostata (T set) sul quadrante superiore, e
della temperatura istantanea (T run) su quello inferiore.

La temperatura istantanea T run sara visualizzata con LO fino a quando non
si raggiungeranno i 30°C (attendere 1 minuto).Quando la temperatura
impostata sul quadrante inferiore T run sara la stessa di quella superiore

T set, il pneumatico avra raggiunto la temperatura desiderata.

La spia luminosa posta sul cavo rimane fissa. Una volta che la termocoperta
si avvicina alla temperatura impostata comincera a lampeggiare per poi
spegnersi del tutto (consigliamo comunque altri 15 minuti di preriscaldamento
una volta spenta la spia, questo per permettere al calore di diffondersi meglio).

La tastiera & composta da 2 tasti funzione:[amenu] e[¥] che permettono di
eseguire tutte le funzioni desiderate in maniera semplice e veloce.

Premendo il tasto[amenu] per 3 secondi si entra nel menu di configurazione
(riquadro alto lampeggiante).

Premendo il tasto[¥] si modifica la temperatura in °C o °F o si visualizza

il tempo totale di funzionamento della termocoperta dalla prima accensione
(TT).

Premendo i tastilAmenule[¥] contemporaneamente si seleziona il parametro
da modificare (riquadro basso lampeggiante).

La scelta della temperatura desiderata avviene sempre con i 2 tasti e

Ripremendo i 2 tasti contemporaneamente si conferma la scelta ritornando
sulla funzione normale di running (la termocoperta ritorna a scaldare).

Nota: molto importante premerli tutti e 2 contemporaneamente. Se non si
esegue questa funzione la termocoperta automaticamente ritornera dopo

1 minuto alla programmazione precedentemente impostata annullando ogni
tentativo di modifica.

Premendo il tasto[¥/] in qualsiasi momento durante il funzionamento

si pud monitorare il tempo LAST TIME (espresso in ore e decine di minuti
0.03=30 minuti) da quando abbiamo inserito la spina. Una volta tolta la spina
il LAST TIME verra automaticamente azzerato.

Raccomandiamo la massima attenzione e cura. Evitare di urtare il prodotto.
Leggere attentamente il manuale delle termocoperte allegato per prevenire
qualsiasi tipo di problema.

Non inserire la spina prima di aver montato il prodotto sulla parte
da scaldare. Non arrotolare il prodotto a caldo. Non bagnarlo.
Prodotto utilizzabile solo da personale esperto.

MANUALE OPERATIVO

Le termocoperte MAXIMA VISION sono dotate di una scheda elettronica con
display digitale in grado di visualizzare e regolare la temperatura di ogni
pneumatico secondo le vostre esigenze.

La scheda permette inoltre di visualizzare:

- tempo totale assoluto di funzionamento della termocoperta (non azzerabile)
- tempo dell’'ultimo collegamento elettrico
- temperatura in °C o °F (reimpostato a 80°C all'acquisto)

Il settaggio delle funzioni sopra descritte viene effettuato attraverso la
tastiera e membrana posta sul display.

ATTENZIONE: non utilizzare oggetti appuntiti per effettuare la pressione
sui tasti

Funzionamento a 230 VAC 50 Hrz
Marcatura CE

Le termocoperte usufruiscono di garanzia totale per la durata di 3 anni dalla
data di acquisto sui difetti di fabbricazione.

Conservare con cura la documentazione e non rimuovere I’etichetta
interna con il codice identificativo del prodotto.
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After switching on the unit, the display shows first the total tyrewarmer working
time “T t” (expressed in hours, ex 99.5 h) for 5 seconds.

The display then shows in the upper part the temperature you've set (T set)
and the actual temperature (T run) in the lower part. T run shows LO until
the tyre has reached 30°C (1 minute). When the T run temperature digit

is the same as the one show as T set, the tyres has reached the set
temperature.

The light on the cable is:

- ON when the tyrewarmer is heating

- BLINKING when the tyrewarmer is reaching the set temperature
- OFF when the set temperature has been reached

15 minutes extra-preheating are recommended in order to let the heat diffuse
better on the tyre.

2 button[amenu]and[¥] allow you to operate the unit quickly and effectively.

Press[amenulfor 3 seconds to acces the configuration menu (upper part blinking)
Press|¥lto scroll the menu - to change temperature degrees setting °C or°F or to

visualize the total tyrewarmer working time since purchase date.

Presslamenu] and [¥]simultaneously to select the setting you want to modify.

To select the temperature you want to set, always use the 2 button[amenu]and[V]
Press again/amenu]and [¥] simultaneously to confirm your selection and to return
to the normal “runnning” mode (the tyrewarmer starts to heat).

Note: it’s very important to press the 2 buttons simultaneously.
The display is programmed to get automatically back to its previous
settingsafter 1 minute idle.

Press[¥] any time during operation to monitor the LAST TIME how much it has
elapsed since you last plugged it in (expressed in tenths of minutes 00.3=30
minutes). Once unplugged LAST TIME will automatically reset to zero.

Handle with the utmost care. Do not bang/crash/bump into/smash the product.
Read the enclosed tyrewarmers manual carefully to prevent any possible
problems. Mount the product first and then plug it in. Do not roll up or wet the
product with power inside.

The product has to be operated by expert personnel only.

OPERATING MANUAL

MAXIMA VISION tyrewarmers electronic board is provided with a digital
diplay to visualize and adjust the temperature of each tyre exactly as you
require.

In addition the display shows:

- total tyrewarmer working time (not resettable)

- time elapsed from the last electric plug-in

- temperature in °C or °F (default set at 80°C)

All the above functions are set by means of the 2 buttons on the display.

CAUTION: do not use sharp objects to operate the display buttons

Working settings 230 VAC 50 Hrz
CE mark

Tyrewarmers are covered by 3 years warranty from sale date on
manufacturing defects.

Keep documentations with care and do not remove internal label with
product serial number.
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